
 

X-SERIE  
WIELFLENS-SMERING
BESPARING OP ONDERHOUDSKOSTEN





Door de smering van het contactvlak tussen de 

wielflenzen en de kraanrails vermindert de wrijving 

en hierdoor ook de slijtage van de kraanwielen 

en kraanrails. 

De verminderde slijtage resulteert in een langere 

levensduur van de kraanwielen en de kraanrails 

met als gevolg een besparing op de kosten en 

een toename van de inzetbaarheid van de 

gehele installatie.

De X-serie is voorzien van waxstiften met als 

smeermiddel molybdeen di-sulfide in combinatie 

met o.a. grafiet. Dit zorgt voor een sterke 

smeerfilm op de flens van de wielen. Doordat het 

smeermiddel niet vloeibaar is blijft het loopvlak 

van de wielen schoon en kan de kraan veilig 

functioneren. Na een eerste inloopperiode hebben 

de smeerstiften een verwachte levensduur tot 

18 maanden, afhankelijk van het gebruik.

Algemene kenmerken

 Eenvoudig inzetbaar

  Veilig en schoon, door het vaste 

smeermiddel geen olie lekkage 

op het loopvlak van de wielen

 Onderhoudsarm

 Vocht- en vuil-bestendig

 Leverbaar in 4 groottes

  De smeerstiften zijn snel en eenvoudig

verwisselbaar

De X-serie wielflens-smeerunits zijn speciaal 

ontwikkeld om met vaste smeermiddelen

de wrijving tussen de kraanwielen en de kraanrails 

te minimaliseren en zodoende de slijtage van de 

wielen en de rails te verminderen. De units zijn 

universeel toepasbaar en flexibel inzetbaar. 

De X-serie is eenvoudig te monteren, ook op 

bestaande installaties.

X-SERIE 
WIELFLENS-SMERING
BESPARING OP ONDERHOUDSKOSTEN

Tevens leverbaar, robuuste railborstels 

in diverse uitvoeringen.



Afmetingen
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 Maat(mm) Type X-1 X-2 X-3 X-4

 A1 (mm)  125  125  125  125

 A2  (mm)  98  118  148  180

 A3 (mm)  70  90  120  152

 B  (mm)  40 - 70  70 - 90  90 -135  135 -160

 D  (mm)  10  10  10  10

 E  (mm)  95  95  95  95

 F  (mm)  15  15  15  15

 G  (mm)  20  20  20  20

 H1  (mm)  50  50  50  50

 H2  (mm)  40  40  40  40

 H3  (mm)  46  46  46  46

 L1  (mm)  58  58  58  58

 L2  (mm)  46  46  46  46

 S  (mm)  11  11  11  11

 T  (mm)  27  27  27  27

 Gewicht  (kg)  1,2  1,3  1,4  1,6
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